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Calha de tomadas 19"

                                       

 
 
Calhas com 4, 6, 8, 10 e 12 tomadas com fixação para 19" 
T omadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P +T (10A e 20A) 250V
C abo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;
M ontadas com barramento de latão
E strutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;
C antoneira giratória para quatro posições de fixação.
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Calha de tomadas especial 10 e 12

                                       

 
 

Calhas com 10 e 12 tomadas 
T omadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P + T (10A e 20A) 250V
C abo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;
M ontadas com barramento de latão
E strutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;
C antoneira giratória para quatro posições de fixação.

                          



www.wjmoreira.com.br
Rua Amacás, 424 - Jardim Leonidas Moreira 

São Paulo - SP, 05792-030, Brasil
(11)5846-1041 

contato@wjmoreira.com.br

Calha de tomadas com fusível

                                       

 
 

 Calhas com 4, 6, 8, 10 e 12 tomadas e fusível com fixação para 19"
T omadas padrão brasileiro (NBR 14136) 2P + T (10A e 20A) 250V
C abo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;
M ontadas com barramento de latão
E strutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;
Cantoneira giratória para quatro posições de fixação
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Calha de tomadas com disjuntor 

                                       

 
 

 
Calhas com 4, 6, 8 tomadas e disjuntor unipolar com fixação para 19"
T omadas padrão brasileiro (NBR 14136) (10A e 20A) 250v
C abo constituído de 3 via PP 2,5 m de Comprimento (10A e 20A) com plug;
M ontadas com barramento de latão
E strutura em aço com pintura eletrostática poliéster, RAL 9011 preto texturizado;
C antoneira giratória para quatro posições de fixação.
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