
Fechadura Magnética 60 KgF
M-90

Guia de Instalação Completo
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CAPÍTULO I - APRESENTAÇÃO

Modelos Apresentados neste guia:

1.1 Funcionamento

-
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Força 60 Kgf 180 Kgf 180 Kgf 180 Kgf-E 280 Kgf 280 Kgf-E 500 Kgf 180 Kgf

LED - - - - SIM - SIM -
Sensor de Porta Aberta SIM - (N.A.) SIM (N.A. / N.F.) SIM (N.A.)
Material Alumínio

12Vdc 12/24 
Vdc

12Vdc
12/24 
Vdc

12Vdc

Corrente (mA) 300 430 430 430 620 / 320 620 620 /320 430

Freqüência 50 ~60 hz

Embutir SIM - - SIM - SIM - -

Cor Alumínio
Preta/
Branca

Preta/
Branca

Alumínio
Preta/
Branca

Alumínio
Preta/
Branca

Capa Acabamento - - SIM - - - - SIM
Puxador - - SIM - - - - SIM

- SIM SIM - - - - SIM
Grau 2

Interiores
Grau 3 

Ambientes externos Urbanos e Rurais

Porta de Vidro Dupla 
(Centro - Furo ou Recorte) 

- - - - - - - SIM

CAPÍTULO II - FORMAS DE INSTALAÇÃO

os exemplos:



Manual do Usuário 4

Modo de Abertura Posição Material Porta Material Batente Modelo

Abrir para Dentro
Topo da porta Madeira Sobrepor

Abrir para Fora

Abrir para Dentro
Centro da porta Madeira Sobrepor

Abrir para Fora *

Abrir para Dentro
Topo da porta Vidro Sobrepor

Abrir para Fora

Abrir para Dentro
Centro da porta Vidro Sobrepor

Abrir para Fora*

Abrir para Dentro
Topo da porta Vidro*** Vidro*** Sobrepor

Abrir para Fora

Abrir para Dentro 
Centro da porta Vidro*** Vidro*** Sobrepor

Abrir para Fora

Deslizante** Centro da porta Madeira Embutir

espessura)
porta e batente utilizando-se dos suportes LZS ou ainda com a capa de acabamento.

Centro da Porta

Topo da Porta Abre para Fora

Abre para Dentro

PortãoPlaca Atraque

Batente

Fech Magnética
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CAPÍTULO III - INSTALAÇÃO DE EMBUTIR

3.1 - Fixando o Magnético no batente

-
cessidade. 

com as seguintes medidas.

suporte.

-

-
te.

Utilizado normalmente em instalações de embutir Utilizado normalmente em instalações de Sobrepor

37mm

81mm

24mm
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3.2 - Fixando a placa de atraque na porta
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CAPÍTULO IV - INSTALAÇÃO ELÉTRICA

-

-
-

4.1 Fonte FR3000 Light
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4.2 Fonte FR3000 FM

-
taneamente.

4.3 Tempo de Autonomia da Bateria (12V7A)

Referência
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Força 60 Kgf 180 Kgf 180 Kgf 180 Kgf-E 280 Kgf 280 Kgf-E 500 Kgf

12Vdc 12/24 Vdc 12Vdc 12/24 Vdc

Corrente 300 430 430 430 620/320 620 620/320

Autonomia 3h 2h 1,5h

Controle
de Acesso
 - HDL

22 Fios - 1,5 mm

22 Fios - 1,5 mm

22 Fios - 1,5 mm

ALARME

BAT

P1 HDL

F2 HDL

F1 - HDL

B1

B2

P2 HDL

F

F

FF

 (vendido 

separadamente)

 (vendido separadamente)

22 Fios - 1,5 mm

90 - 260 Vac

 (vendida 

separadamente)

12V - 7A

 

 (vendida 

separadamente)

Rede Elétrica 
100~240Vac

L
E

D
1

L
E

D
2

N.F

GND
12Vdc

COM
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CAPÍTULO V -  SENSOR DE PORTA

 

-
mento de status.  
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CAPÍTULO VI - CERTIFICADO DE GARANTIA
Esse produto passou por todos os testes de resistência exigidos pelo nosso Controle de 

A HDL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. assegura ao adquirente deste 

-

-
correntes de uso, ou da possibilidade de usar esse aparelho.

autorizados.

pela presente garantia.
-

-
pamento.

-

-

site: www.hdl.com.br.
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Fabricado na China
Importado por:

Manaus - AM - Cep 69075-010
Tel: 0800 11 8008 
CNPJ: 04.034.304/0001-20 
e-mail: sac@legrand.com.br
http://www.hdl.com.br


