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FX 1500 

Fechadura Elétrica de Sobrepor 
 

A FX 1500 é de sobrepor com cilindro fixo com 40 

mm de comprimento, e pode ser aplicada em 

portas e portões de metal ou madeira, com 

abertura para dentro ou para fora sem desnível, 

tanto para a direita quanto para a esquerda. 
 
 
Características 
 

» Estrutura em aço com acabamento na cor cinza 

» Cilindro fixo com 40 mm de comprimento 

» Alimentação 12V 

» Compatível com toda a linha de porteiros, vídeo porteiros e 

controladores de acesso 

 

 

 

Especificações técnicas 

Modelo Fechadura Elétrica FX 1500 

Aplicação Portas de metal ou madeira com abertura para dentro ou para fora sem 

desnível, tanto para a direita quanto para a esquerda. 

Cor Cinza 

Dimensões (L × A × P) 155 × 105 × 100 mm 

Peso 1,2 Kg 

Consumo 12 W 

Corrente 1A 

Alimentação 12V AC/DC 
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FX 1500 

Fechadura Elétrica de Sobrepor 
 

A FX 1500 é de sobrepor com cilindro fixo com 40 

mm de comprimento, e pode ser aplicada em 

portas e portões de metal ou madeira, com 

abertura para dentro ou para fora sem desnível, 

tanto para a direita quanto para a esquerda. 
 
 
Características 
 

» Estrutura em aço com acabamento na cor preta 

» Cilindro fixo com 40 mm de comprimento 

» Alimentação 12V 

» Compatível com toda a linha de porteiros, vídeo porteiros e 

controladores de acesso 

 

 

 

 

 

Especificações técnicas 

Modelo Fechadura Elétrica FX 1500 

Aplicação Portas de metal ou madeira com abertura para dentro ou para fora sem 

desnível, tanto para a direita quanto para a esquerda. 

Cor Preta 

Dimensões (L × A × P) 155 × 105 × 100 mm 

Peso 1,2 Kg 

Consumo 12 W 

Corrente 1A 

Alimentação 12V AC/DC 
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