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Alimentação 12 Vdc / 1 A, acompanha fonte externa 

USB Tipo A: para conexão de teclado USB ou pendrive 

RJ45 Conector RJ45 para conexão com a Ethernet 

Saídas de acionamento 
Duas saídas de relés (contato seco) padrão NA, para cargas de até 24 Vdc / 1 A. Verificar o funcionamento no item 2. 
Características 

Entradas de sensores 
Duas entradas de sensores (contato seco), podem ser usadas como sensores de porta aberta, sensores de passagem, etc. 

 

Barramento serial RS485 

SERIAL_1: utilizado para cadastros dos dispositivos no sistema 

SERIAL_2: utilizado para cadastro e  comunicação do sistema, permite até 24 dispositivos no barramento 485 

Distância máxima dos dispositivos RS485 Até 1.000 metros com cabos de par trançados de boa qualidade ou barramento com impedância máxima de 250 ohms 

Display LCD 64 × 128 pontos azul com backlight 

Peso 335,0 g 

Dimensões (A × L × P) 109 × 132 × 168 mm 

Consumo em repouso 1,1 W 

Leitor RFID Cartões Mifare (13,56 Mhz) 

Leitor controle remoto Controle XTR 1000 (433 Mhz) 

Condições ambientais 
Temperatura: -10 °C a 60 °C 
Umidade relativa do ar: 10 a 90% (sem condensação) 

 

 

MIP 1000 IP  

Módulo Inteligente de Portaria IP 
 

Descrição do produto 
 

»Permite o registro de visitantes/prestadores de serviços com 
cadastro de data/hora  

 

»Fonte de alimentação 12 Vdc 
 

»Permite o cadastro remoto de XTR 1000/XID 
1000/senha/digital através da conexão em um MIP via IP 

 

»Permite até 24 dispositivos no barramento RS485 
 
»Conexão com a rede feita através do protocolo de 
comunicação IPv4 
 
»Atualização remota de data/hora 
 
»Software com suporte à mesa cadastradora de biometria 
 
»Condomínio protegido com o controle de acesso de 
pedestres através de senha, chaveiro (Mifare) ou biometria  
 
»Garagem segura com o acesso via controle anticlonagem e 
tag veicular (UHF) 

 

 

 

Especificações técnicas 
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